
 

 
Ex rimessa carrozze 
guarda il video per orientarti nello spazio ᐅ 

 
 

 

L'Ex rimessa carrozze si presenta come un locale al piano terra di un 
fabbricato ubicato in vicolo dei Campi 6, una laterale di Via Pennella, 
nel centro di Pergine Valsugana. 
 
Il vano, utilizzato saltuariamente come rimessa, ha il pavimento in 
battuto di cemento e il soffitto in travi in legno, posto a un’altezza di m 
3,10. 

https://drive.google.com/file/d/1B3qc2GqctGccc4B_1Ct-1BE8GDRTBEFU/view?usp=drive_link


 

 
 
Lo spazio scenico misura 15x7m. Viene allestito un piccolo 
camerino all’ingresso. 
 
Lo spazio si presta sia per la fruizione frontale, sia per la fruizione 
circolare, sia per progetti speciali/interattivi. 

 
 
 



 

 
L’Ex rimessa Carrozze, nei giorni del festival, viene trasformata in un 
piccolo teatrino (con posa del tappeto danza ove richiesto), dove 
viene montata una tribuna composta da pedane Fomet con 80 posti 
a sedere. Il materiale illuminotecnico viene appeso a tubi innocenti 
utilizzati come americane e posizionati a diverse profondità dello 
spazio (vedi pianta dello spazio) oppure avvitato direttamente al 
soffitto in caso di esigenze particolari. 
Il carico massimo disponibile è di 18 kW. 

 

 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 

 
Sarà fornito un permesso ZTL per il tempo necessario lo scarico dei 
materiali. 
 

 



 

Regia 

Visuale dalla regia 

Visuale dalla scena 
 



Pianta spazio scenico 
 
 

 



Materiale tecnico residente 
 
 

LUCI 
 
_Dimmer 18 ch 
_12 PC 500 con bandiere e porta gel  
_8 PC 1000 con bandiere e porta gel  
_6 sagomatori ETC 50° 
_1 sagomatore ETC 36° 
_4 sagomatori ETC zoom 25°-50° 
_6 PAR CP 62 
_2 PAR CP 60 
_10 domino 1kW  
_6 stativi 1 metro per tagli  
_basette terra  

 
AUDIO 
 
_2 QSC K12 + 2 sub (PA) 
_2 QSC K8 (monitor)  
_Mixer yamaha ls9  
_2 radiomicrofoni palmari 
- 2 sistemi radio bodypack 
_2 Shure SM58 

 
VIDEO 
 
_Videoproiettore PF NEC PA622U con ottica standard 1.49-2.97 
_Schermo front/retro 3,5 x 2,5  
 
 

CONTATTI 
Luca Mariotti (referente tecnico) 
tecnica@perginefestival.it  
 
 
 
 

mailto:tecnica@perginefestival.it


Entrata pubblico e camerino 
 
 
 

 



Teatro di Pergine Valsugana
scheda tecnica con pubblico seduto in palcoscenico

 Palcoscenico dimensioni :
Spazio utile per la scena: 18.5 m (riducibile a 12.5 con quintaggio)  x 7 m di 
profondità
Spazio adibito a platea per il pubblico: 10 m  x 7 m di profondità

 Muta di scena :
10 quinte (5 per parte) su pettine motorizzato non spostabili

 Tiri di scena :
4 tiri motorizzati (portata 450 Kg) e ritornati
6 tiri puntuali da graticcio portata 500 Kg

 Graticcio :
In legno con struttura in acciaio per aggancio rapido
carrucole

 Dotazione illuminotecnica -Proiettori :
4 diffusori panorama LINE A1000 Teclumen
15 fresnell 1Kw CURVA F1200 Teclumen con alette paraluce
15 PC 1 Kw CURVA PC1200 Teclumen con alette paraluce
3 sagomatori zoom Etc 750 w 25/50°
2 sagomatori Etc 750 w 36°
10 Par64 con lampade CP 60, CP 61 e CP 62

 Dimmer :
48 canali dimmer dmx da 3 Kw a canale

 Consolle luci :
Zero88

 Dotazione audio  :
Due casse amplificate RS

 Mixer audio :
Yamaha 01V96

 Regia: 
lato platea 

 Scala e/o trabattello per puntamenti 

N.B. essendo lo spazio scenico invertito rispetto all'assetto ordinario (palco -platea),  non c'è la 
possibilità di una quadratura nera puntuale
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